
Nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare ad una 
distanza di 15-20 cm, pulire con un panno in microfibra o 
spugna. Risciacquare.  

MODALITÀ D’USO

PROTETTIVO DOCCIA 

Box doccia, vetri e specchi, elementi in acciaio, rubinetteria, 
ceramica, vetrate esterne, mosaico di vetro.

SUPERFICI

CARATTERISTICHE
Eccellente anticalcare, pulisce a fondo, l’uso regolare ne 
ritarda la formazione.  Applicato sulla cabina doccia confe-
risce proprietà anti goccia. Igienizza a fondo.  È inoltre indi-
cato per pulizia e la protezione di rubinetteria ed elementi 
in acciaio, plexiglass, ceramica. Elimina e�cacmente i resi-
dui o aloni di saponi.

La speciale formulazione conferisce un e�etto Easy-Clean 
alla superficie trattata. Formula con schiuma attiva ad 
azione concentrata per superfici verticali. Profumazione 
intensa e gradevole. Semplice da applicare, facilita la puli-
zia delle superfici. Non lascia aloni, facile risciacquo.

VANTAGGI

ATTENZIONE:
Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta. E�ettuare sempre una prova prima dell'uso. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell’etichetta. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Durante l’utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

RESA INDICATIVA AL LITRO
Circa 50-60m2

PROPRIETÀ CHIMICHE
ASPETTO: Liquido

COLORE: Blu

ODORE: Fresco

SOLUBILITÀ: Solubile in acqua

SCALA PH: 2,80±0,50

Prodotto a tripla azione, pulisce, igienizza e protegge. Indicato per rimuovere i depositi di calcare, 
la pulizia e la protezione delle cabine doccia, facilita lo scorrimento dell’acqua sulle superfici verti-
cali, ritardando la formazione di tracce di calcare. 

CONFEZIONI Nel caso di macchie di calcare particolarmente ostinate si 
consiglia applicare il prodotto e lasciare agire per 2-3 
minuti, frizionare con una spugna abrasiva e risciacquare 
abbondantemente con acqua. Ripetere l’operazione in 
caso di necessità. Si consiglia applicare sulla cabina doccia 
iniziando dall’alto. Su superfici sensibili agli acidi e�ettuare 
una prova in una parte nascosta per verificare l’e�ettiva 
resistenza del materiale al prodotto.

CONSIGLI
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